
VÁLVULAS



Válvula EURO20

Disponibles en DN80 (3”) DN300 (12“), para una 
presión de funcionamiento admisible de 16 kg/cm2. 
(250 PSI), están equipadas con una compuerta recu-
bierta de elastómero de EPDM y sólo deben utilizarse 
en posiciones totalmente abiertas o totalmente 
cerradas.

Características principales

• Conformidad a Normas Internacionales y de Cali-
dad ISO 7259, EN 1074 / AWWA C515.

• Distancia cara a cara según la norma 
ANSI/ASME B 16.10 Clase 125 y la norma 
ANSI/ASME B16.5 Clase150.

• Permite el intercambio de los anillos de sellado 
del eje con la red en carga eliminando la necesi-
dad de interrumpir el bombeo.

• Perforación de las bridas de acuerdo con la 
norma ANSI B 16.5 Clase 150 (Cara Elevada).

• Resistencia a la corrosión.

• No hay hendiduras o huecos donde los sólidos 
puedan acumularse en suspensión en el fluido.

• De DN80 a DN300

Válvula PAM-DUCTILINE

Las válvulas de compuerta PAM-Ductiline ANSI/AW-
WA C-509, son fabricadas  para apertura o cierre 
completo (seccionamiento), mediante compuerta 
recubierta de elastómero vulcanizado.

Diseñadas para el equipamiento de redes de abaste-
cimiento, distribución de agua potable, dulce, trata-
da o residuales, redes de riego y protección contra 
incendios a una temperatura máxima de utilización 
< 70ºC.

Disponibles en diámetro DN50 (2”) a DN300 (12”), 
con una presión de funcionamiento admisible de 16 
kg/cm2.

Permiten en cualquier instante interrumpir el flujo de 
agua de una conducción, facilitando así las interven-
ciones sobre las redes.

Características principales

• Conformidad a Normas Internacionales, y de 
Calidad

• Neutralidad del revestimiento de los materiales 
frente al agua potable, no afectando su calidad.

• Paso interior igual al diámetro de la válvula

• Resistencia a la corrosión asegurada por la elec-
ción de materiales y revestimientos.

• Torques de maniobra inferiores a la recomen-
dación de la Norma

Válvulas De Compuerta

Necesarias para el correcto funcionamiento de las 
redes de agua, las válvulas completan la gama de 
tuberías y accesorios. Ductiline ofrece a sus clientes 
soluciones certificadas conforme a las normas euro-
peas y mundiales. 

Fabricante mundial de las válvulas y otros equipos 
hidráulicos, Saint-Gobain PAM continúa 

innovando y ofreciendo soluciones completas y 
sostenibles que Ductiline, que como distribuidor 
exclusivo, trae a México. 



Válvulas De Mariposa
Válvula PAM-DUCTILINE

El diseño de las válvulas, con bulones por ambos lados, permite 
realizar el desmontaje de un lado de la instalación manteniendo 
el otro bajo presión y en pleno funcionamiento. Ofrecen grandes 
facilidades a los montajes que requieren aislamientos temporales 
de las líneas, como bombeos, depósitos, instalaciones navales, 
etc.

Disponible en diámetros de DN80 (3”) a DN1600 (64”)

Las válvulas de mariposa concéntricas bridas bridas serie S20 se 
han diseñado, de manera general, para aquellas situaciones 
donde existan limitaciones dimensionales.

Válvula Mariposa S13

El desarrollo de la válvula de mariposa serie S13 es fruto de la 
investigación y experiencia en el vulcanizado del manguito de 
estanqueidad interior en el cuerpo de la válvula. El manguito de 
caucho recubre la totalidad de cuerpo interior de la válvula, de 
forma que el contacto del fluido sea solo con el caucho, resultando 
una estanqueidad del 100% en posición cerrada.

Disponible en diámetros de DN50 (2”) a DN1200 (48”)

La válvula de mariposa concéntrica de bridas serie S13 fue diseña-
do, en general, para aplicaciones industriales donde los problemas 
de dimensiones son importantes, y en el que el disco necesita ser 
protegido.

Válvula Eurostop

Las EUROSTOP son válvulas de mariposa fabricadas en hierro 
fundido dúctil que se utilizan para el seccionamiento en conduc-
ciones de agua cruda o agua potable.

DN150 (6”) a DN2000 (80”)

Bridas PN10, PN16, PN25, PN40, ANSI C150 y C300.

Versión manual (con volante), motorizada y con actuador eléctri-
co.

Diseño y construcción según EN 593 (compatible ISO 10631).

Distancia entre bridas según EN 558 e ISO 5752 serie 14.

Taladrado bridas según ISO 7005-2 y ANSI B16.5



Accesorios
Palanca Tipo MN

DN 40-200

Palanca Tipo MR
DN 40-350

Reductor con volante
Tipo MVD

PN10/16: DN 40 - 1200
PN25: DN 40 - 300

Actuador eléctrico
AUMA

Monofásico y trifásico

Adaptadores y manguitos

Para diferentes uniones con 
tubería, Saint-Gobain PAM 
dispone de una gran variedad 
de adaptadores y manguitos 
de conexión, con amplias 
tolerancias de montaje y con 
tolerancias importantes de 
desviación angular.

Reparación Telescópicos

Las abrazaderas de repa-
ración pueden instalarse en 
tubos de fundición gris, 
función dúctil, fibrocemento, 
acero y PVC. Permiten 

la reparación de poros y 
fisuras o incluso roturas 
francas de tubos sin necesi-
dad de desmontarlos, 
consiguiendo un comporta-
miento estable y seguro.

Los carretes de desmontaje 
telescópicos están fabrica-
dos en diferentes materiales 
para presiones medias y 
altas según tipología de 
junta de estanqueidad. Su 
montaje sobre un dispositi-
vo de bridas garantiza la 
continuidad de resistencia 
mecánica de la unión.

Los tipos de PMI que 
Saint-Gobain PAM ofrece a sus 
clientes son os idóneos para 
diferentes tipos de tuberías 
como fundición, PVC, 

acero, PE, fibrocemento, etc., 
confiriendo a la unión un 
comportamiento seguro con 
facilidad de montaje y garanti-
zando la estanqueidad total.

Unión tubo-tubo
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